YT Flair

Wir gratulieren hnen zum Kauf einer Franke Kaffeemaschine. Sie haben sich fiir ein hochwertiges,
nach dem neusten Stand der Technik entwickeltes und gefertigtes Gerét fir die Kaffeezubereitung
entschieden. Die Franke Kaffeemaschinen AG produziert ihre Geréte nach den Normen ISO 9001
und ISO 14001. Die Zertifizierung wird laufend von externen Stellen Uberprift.

? Das System

Bohnenbehalter/Mahlwerke
Tablettenschacht

Ihre Kaffeemaschine im Uberblick

Bedieneinheit ® Display
¢ Produktewahl oder Funktionstasten
s. Kundenmenti [Seite 8-10]

Wassertank
Kaffee-/Milchauslauf
Heisswasserauslauf
Dampflanze

Satzbehélterklappe

Tropfgitter

Tropfschale

m
& Die Produkte KAFFEE

e warme Milch e Milchkaffee e Ristretto e Heisswasser ¢ Dampf
e Schaum e Cappuccino e Espresso
e Macchiato e Kaffee

: . VA \Vassertank fillen!
a Die 1. Inbetriebnahme K@Bohnen/mnch aufgefilt

Mit Messstreifen Wasserhérte messen und einstellen [Seite 9, 5.2]!

BMNetzkabel... Hauptschalter Ein } Einschalten } Sprache wihlen ) Datum /Uhrzeit } Gerit spiilen
R e M O e foF
(XK
Rickwand

+ (= einstellen PROG. bestatigen

a Die Inbetriebnahme

Minstallation/Inbetriebnahme }Stand by } Einschalten/Aufheizen/Spiilen } Benutzen
. Wassertank flllen! Gerét
—> erfolgt durch Spezialisten Ihres (0 ‘/ betriebsbereit!
Lieferanten. Die Produkte und ihre

Bohnen/Mich aufgefiilt! !

Grundeinstellungen sind nach |hren 7\ -

Wiinschen programmiert. Anpass- ( O) I Bittem I; I Rroduld I
"4

ungen konnen Sie in der Funktion d
«Kundenmenii» selber vornehmen oger

[Seite 8 - 10]. 1Timerautomatik
[Seite 9 Far Anpassungen

Gerat angeschlossen aber aus- ' ) ) i
geschaltet: Betriebszustand Betmebstempera’[uren erreicht  |siehe Seite 8 - 10

«Energiesparmodus» a ‘ 4 Gerit

i i Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Gerétes diese Anleitung, insbesondere
auch die Sicherheitshinweise, sorgféltig durch. Fir Schaden, die infolge
Bei Missachtung dieser Anleitung / Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen,besteht kein Anspruch auf
Sicherheitshinweise kénnen Gefahr- | allféllige Haftung. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit

dungen entstehen, z.B. durch Dampf, | 2ur Hand ist und auch fiir andere Benutzer zuganglich ist!
Heisswasser, elektrischen Strom usw. | Wird die Kaffeemaschine ausser Betrieb genommen oder nicht ben(itzt, 1
muss sie von Strom und Wassernetz getrennt werden. Im Gbrigen sind
die ortlichen Vorschriften verbindlich.




™ Getranke zubereiten
Kaffee- und Milchprodukte...

P OP 5

Symbole:
TASTE driicken

(O - Kaffeebohnen (Behélter 1, ev. 2) nachfillen
- Nur pasteurisierte und gekuhlte Milch in einwandfreier Qualitédt verwenden!
- Wird kein Milchschaum erzeugt, Luftdlsen reinigen (s. Seite 5, Tipp)

.
elnstellulen!

... oder Heisswasser/Dampf

eintauchen!

Dieses Men ist ein Beispiele.
Flr Anpassungen nach Inrem Bedarf s. Seite 8/9
» Die Produktbeschriftung kann sich je nach Gerdteausflinrung unterscheiden.

2& Produkt wihlen

| TIPPS

A I
2+ P Mcare [ § it o
Produkte gleichzeitig beziehen

Keinen wasserléslichen oder gezuckerten Kaffee verwenden

Satzbehélter jedesmal beim Entfernen auch leeren

Milehkaffee

Latte
Macchiato

Im Betrieb NIE in die
& Bohnenbehdlter greifen!

| KEINE Flussigkeiten auf
Tassenablage oder

in Bohnenbehalter
schitten

wasser/Dampf ~ ] Bevor Milch austritt entsteht

zuriickspritzen g starker Dampfstoss!

Dampflanze tief in E ~ - Wahrend Produktausgabe,
Gefass tauchen! Spilen, Reinigen, Entkalken NIE
Sonst kann Heiss- = q unter Dusen oder Auslauf hantieren!

Mengen vorprogrammiert
= FUr Anpassungen nach Ihrem Bedarf s. Seite 8/9

B Heisswasser Dampf

STOP

semmEnmEnERRRn VOrzeitigaunnnnnnnnnnnn

W oder wie programmiert

sauber abwischen!

Disen werden heiss!
NUR am Handschutz beriihren!

Bei Dampfbezug Lanze nicht
nach oben [z.B. auf Personen]
schwenken!
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D % H Gerit pflegen/reinigen / entkalken

Reinigung nach 220 BEZUGEN oder 180 SPULUNGEN oder 1x TAGLICH
- Der Reinigungsvorgang des Kaffeesystems dauert ca. 12 min./mit Milchsystem ca. 17 min.

B - NUR die von Franke empfohlenen Reinigungs- und Entkalkungsmittel verwenden (siehe Seite 7)!
- Entkalkung dauert ca. 35 min.

0 2 4
& Spiillvorgang i
- A AUTOMATISCH wenn programmiert vom Servicetechniker

SE

oder MANUELL Spiilung starten

—> Schritte 1 - 4

[ Reinigung )
bestatigen @

Wahl der Reinigung

%, M Entkalker in leeren
Wassertank flllen:
Ganze Flasche,
unverddinnt ~

4

Kaffee
Reinigung

KAFFEE-SYSTEM

Kombi

Tropfschale entfernen/
leeren / trocknen

Reinigung
4 M Zyklus

fortfahren

o

Kaffeeauslauf nach
oben schieben

)| [ Wassertank entfernen/
spulen —> Wasser
einflllen/einsetzen

==

Beginn mit Schritt 5

ZyKlus
fortfahren

Behalter entfernen/

leeren —> einsetzen
mr :

Weiter mit Schritt 8

Display: «Reiniger fiir Cappuccino»
-> Milch entfernen

- Reiniger einflllen

Notfall:
Sofort Stecker aus
Steckdose ziehen!

Vor Reinigung Gerat ausschalten, Netzstecker ziehen
und Gerat abkihlen lassen!
Gerat NICHT abspritzen oder in Fliissigkeit tauchen!

I | 7% Z . W. &Y .
£ Tdgliche Reinigung |‘ Entkalkung ‘ Scha_gr_gerkopf
/ [ Reinigung <L WEntkakung 7 Spuller.\
starten ‘@\ 3 Sek.! starten @:, 3 Sek.! Tabletten- Reinigen
.qunigung ) einwurf Entkalken ‘ a
i El v M wie «Reinigung»

Wasser-Duse
abnehmbar (reinigen
wenn verkalkt)

L,

Dampf-Dise
abnehmbar

4

Tropfschale entfernen/
leeren/ trocknen

=

TIPZP

Reinigung des Schaumerkopfes bei Bedarf

pressen!

Schaumerkopf heraus-
ziehen/waschen

verwenden!

Alle Teile unter fliessendem
Wasser reinigen

Kontakte reinigen

Weiter mit Schritt 10

Reinigung g
bestatigen . @

Gerat mit feuchtem Lappen
reinigen.
KEINE Scheuermittel verwenden!

-> Reinigungstablette

Anweisungen auf
Entkalkerverpackung
unbedingt beachten!

1
Kaffeeauslauf heraus- |
ziehen/waschen _

warmes
Wasser!

Reinigung
bestatigen

| Die Splilung ersetzt die tagliche Reinigung NICHT ! Sie ist erforderlich um Ricksténde im Kaffee-/Milchbereich zu verhindern!

Spiilen, Entkalken und tagliche Reinigung

9 H & OB E

Abbruch H
Display-Anzeige beachten

Aus- und Einschalten 2x

'e ¥’

—

AN =408, %0
330

PAXSGZAN

fertig wenn Anzeige...
Produkt
wahlen

Tropfschale und Tropf-

gitter einsetzten

Bypass-
kappe

= Milch

Schaum

Behélter einsetzen/
Klappe nsi,_chliesserll_

Satzbehaltergehduse

Alle Teile in umge- e
reinigen

kehrter Reihenfolge
wieder zusammen-
setzen 3, 2, 1

» >

Display: «Tablette einwerfen»

@

> Weiter mit Schritt 12

Behalter waschen/
trocknen

wie «Reinigung»
—> Schritte 12 - 17

Behélter entnehmen/
leeren
i

Display: <Wasser fir Cappuccino»
-> Frisches Wasser einftillen

¥

'% .

Tropfschale entfernen/
reinigen/trocknen

Reinigung
bestatigen . @'\

Geréat bei Defekt oder beschadigtem Netzkabel nicht benutzen. Sofort Netzstecker ziehen!
Defekte an Gerat/ Netzkabel nicht selbst beheben. Kundendienst beauftragen um Geféhrdung
zu vermeiden!



ey Ihr Kundendienst

Hilfsmittel, Ersatzteile, Service

- FRANKE Original-Zubehér, Hilfsmittel und Ersatzteile schaffen beste Voraussetzungen
fur den zuverlassigen und einwandfreien Langzeitbetrieb lhrer Maschine.

%O Hilfsmittel speziell von Franke gepruft und empfohlen

[ Entkalkungsmittel
Art.-Nr. 1P 315 430

[Reinigungsmittel [ Reinigungstabletten
Art.-Nr. BK 301 732 Art.-Nr. 1P 315 195

—> Reinigung/Entkalkung [Seite 4-6]

[ Bypasskappe [ Mahlwerkschliissel
Art.-Nr. 1P 315 113 Art.-Nr. 1P 315 199

N A~

o= Technische Daten
=

Ausfiihrung Ausfiihrung Ausfiihrung Ausfiihrung
230V / 50Hz UL 230V / 60Hz UL 120V /60Hz | Japan 100V /50Hz
Spannung: 230V AC/50Hz 230V AC / 60Hz 120V AC / 60Hz 100V AC / 50Hz
Leistung: 2200 W 2600 W 1350 W 1250 W
Sicherung: 15A 15A 15A 15A
Gewicht: 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Masse (BXTxH): 423x523x542 mm | 423x523x542 mm | 4283x523x542 mm | 423x523x542 mm
Sicherheitsprifung: S/CE uL uL S/C
Umgebungstemperatur: 10 - 40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C
Abstand rlickwandig: ~ min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm
Geréuschemission: > 70dB (A) > 70dB (A) > 70dB (A) > 70dB (A)
(Dampfbetrieb)

Ersatzteile/ Service

B Fiir Servicearbeiten / Reparaturen / Ersatzteile /...

HOTLINE

]

Ihr kompetenter Servicepartner (Firmenstempel) Ih

B Hersteller

1P 315 436

Franke Kaffeemaschinen AG Tel. +41-62-787 31 31
Dorfbachstrasse 2 Fax  +41-62-787 30 10
CH-4663 Aarburg web www.franke-cs.com

Schweiz e-mail kmch@franke.com 7



[l Code Adjust B
M Code Adjust C

=+ eingeben

Mit PROG. speichern und 1 Schritt weiter

Einstellen nach Wunsch...

Ihr Kundenmenu

- Die Funktion Adjust Code muss vom Techniker vorprogrammiert werden
- Ein Zugriffschutz via Pin-Code ist programmierbar -> sieche Meniipunkt 9

@ Adjust Pin Code 2

[l Code Adjust A -

f Das Kundenmenu

_}I 1 Produktedefinition HI 2 Uhr HI 4 Abrechnung 4_

_} 5 Einstellung H

7 Zihler H 8 Zihler I6schen {_

_}I 9 Pin Code dndern 4

M 1) Einstieg, 3 Sek. driicken

2) Auswahl treffen
Meni oder Parameter

1 Produktedefinition

O ©© @ 0 O
o e O 0 o

PROG. = Enter Taste

o Auswahl bestatigen
¢ Parametereinstellung sichern

TIPP
(]

Nachstehende Menus @ndern je nach Produkt!

3) Auswahl bestétigen
4) Parameter einstellen
5) Einstellungen bestatigen

(6] (2]

O 06 @ 0 ©
o e O o

EXIT = Zuriick Taste

® Menu verlassen mit BISHERIGEN Einstellungen
¢ MenUpunkt verlassen

C /@ Thre ElnStellungen ...programmieren Sie lhre Flair nach lhren Wiinschen

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Anzeige. Sie ergdnzen die nachfolgende
Anleitung entsprechend dem aktuellen Stand der Betriebssoftware lhrer Maschine.

Je nach Maschinenkonfiguration kénnen einzelne Menupunkte nicht erscheinen!

8



Produktdefinition

1.1 Produktewahl

s

Taste wahlen fur
W Kaffee/Milchprodukte
W \Wasser/Dampf

EINSTELLUNGEN

1.2.1 Fiilllmenge h»

Testlauf:
~ W Mit entsprechender
- 4+ einstellen Produktetaste

1.2.2 Schaummenge

i, Q Testlauf:
Mit entsprechender
- <+ einstellen  Produktetaste

1.2.3 Milchmenge

E i Testlauf:
Mit entsprechender

4+ einstellen  Produktetaste
\ 1.2.4 Dampfmenge
- c’lj:lb C%) Testlauf:
Mit entsprechender
- 4+ einstellen  Produktetaste
1.3.1 Mahlmenge
A Testlauf:
N Mit entsprechender
- A\ <+ einstellen  Produktetaste
1.3.2 Miihlewahl
W Muhle links — (4 einstellen
Ml MUhle rechts
M beide MUhlen
1.4 Vorbriihen »
M ausgeschaltet — (4 einstellen
M kurz
M lang
1.5 Temperatur »
M tief — (4 einstellen
W normal
M hoch

1.6 Texteditor

M Buchstaben/Zahl (=) (4 einstellen
PROG = 1 Schritt weiter

E

1.7 Textname »
W EIN — (4 einstellen
W AUS

"ﬁ, 2.1 Datum/Zeit

M Tag — (4 einstellen
M Datum

M Stunde [h]

Il Minute [min]

PROG = 1Schritt weiter

2.2 Schaltuhr

WEIN -[h] — (4 einstellen
L - [min]
W AUS - [h]

L - [min]
Il \Wochentag*

“aktive Tage in GROSSbuchstaben!
PROG = 1 Schritt weiter

Abrechnung

4 Abrechnung [@,

M eingeschaltet — (4 einstellen
W ausgeschaltet

7.

Einstellung

D 5.1 Sprache 9
o M Sprache fir die — (4 einstellen
Anzeige wahlen

5.2 Wasserhirte [@

— (4 einstellen

Wasserhértegrad:
Deutsch | Franzésisch
M STUFE -- - --
B STUFE1  1-7° | 1,79-1253°
B STUFE2 8-15° | 14,32 - 26,85°
B STUFE3  16-23° 28,64 - 41,14°
B STUFE4 24-30° 42,96 - 53,7°

v

e “‘
= @
5.3 Filterreset h»
M Filter I6schen? — léschen

<

/ 7.1 Maschine
227 W Restmenge Filter It. (=) (4 anzeigen
W Verkalkungsgrad

/ 7.2 Prod. total
W Kaffeeprod. total Anzahl (=) (4= anzeigen

M Milchprod. total Anzahl
M \Wasserprod. total Anzahl

; 7.3 Prod. Einzel

M Produktetaste wahlen

Zahler l6schen

8 Produkt einzel [@,

- M I6schen — |dschen

Pin Code andern

O—n 91Adjust A
& Code wird beim a i
Einschalten verlangt! *+) eingeben

PROG = 1 Schritt weiter

Il Neuer Pin Code A eingeben und bestétigen
OHNE Code: Code 0000

O 9-2 Adjust B

Code wird beim — (4 eingeben
Einschalten verlangt!

PROG = 1 Schritt weiter

Il Neuer Pin Code B eingeben und bestatigen
OHNE Code: Code 0000

O—n 93 Adjust C )
Z7 Code wird beim = i
Einschalten verlangt! * eingeben

PROG = 1Schritt weiter

M Neuer Pin Code C eingeben und bestatigen
OHNE Code: Code 0000



Text auf Display

MELDUNGEN

Wassertank flllen

Satzbehélter leeren

Kaffeebohnen links / rechts flllen
Tropfschale leeren

Reinigung notwendig
Entkalkung notwendig

Bohnenbehalter kontrollieren

Tank ist leer
Wasserstandsanzeiger ist verklemmt
Tank ist verkalkt, Wasserstandsanzeiger verklebt

Satzbehalter ist voll
Anzeige erlischt nicht
Anzeige erscheint schon nach wenigen Tassen

Bohnenbehalter ist leer

Anzeige erlischt nicht

Tropfschale ist voll

Anzeige erlischt nicht

Es sind 220 Bezligen oder 180 Spulungen erfolgt
Anzeige erlischt nicht

Geréat muss entkalkt werden

Anzeige erlischt nicht

Ein Stein hat sich festgesetzt

Wasser nachfullen
Tank leeren, ausspulen und geflllt wieder einsetzen
Tank entnehmen, entkalken, gut ausspulen, auffillen und wieder einsetzen

Satzbehélter leeren
Tropfschale fUr ca. 10 sec. herausziehen und wieder einsetzen
Gerét eingeschaltet lassen, wahrend Satzbehdlter geleert wird.

Bohnen nachfullen

Eine Tasse Kaffee beziehen, Anzeige erlischt erst nach einem Bezug

Tropfschale entfernen, leeren, ausspilen und wieder einsetzen

Tropfschale entfernen, Metallkontakte reinigen [Seite 5 «Entkalken» Schritt 8]
Reinigung [Seite 4 - 6]

Reinigung nochmals durchfuhren, diesmal keine Reinigungstablette beigeben
Entkalkung durchfihren [Seite 4 - 6]

Entkalkung nochmals durchfiihren, diesmal nur mit Wasser, ohne Entkalkungsmittel
Stein entfernen —> siehe unten

Auslauf fehlt Auslauf ist nicht richtig eingerastet Auslauf korrekt aufsetzen
Satzbehélter fehlt Deckel Satzbehalter fehlt Satzbehélterdeckel einsetzen
Tropfschale fehlt Tropfschale ist nicht richtig eingerastet Tropfschale korrekt einsetzen
Stérung Diverse Ursachen Kundendienst anrufen

TIPPS

- Gerat aus-/einschalten: wenn Fehlermeldung trotzdem noch erscheint -> Liste beachten

- Falls zu wenig Schaum beim Milchaufschdumen -> Cappuccino-Reinigung, Bypasskappe reinigen oder ersetzen

- Falls der Kaffeefluss nach dem Vorbriihen abgebrochen wird -> Eine Tasse Kaffee beziehen [zu wenig Pulver im System]
- Falls beim Kaffeebezug der Kaffee nur tropfweise fliesst -> Mahlwerk gréber einstellen [siehe unten]

- Sehr lautes Gerdusch der Mihle -> Stein in der Miihle entfernen [siehe unten]
- «Entkalkung», Schritt 3: Falls der Entkalkungsablauf an dieser Stelle blockiert -> Wassertank entfernen und wieder einsetzen

Stein entfernen Gerat ausser Betrieb nehmen!

Klappe entfernen

Schieber nach hinten drlicken

Behalter entfernen

Mahlgrad einstellen

-

Bei laufendem Mahlwerk

Drehen bis sich der Stein 16st

This TSM SUCCESS MANUAL® has been examined by Electrosuisse for conformity with the safety relevant standards,
and has been analysed by an applicationoriented risk analysis for the completeness and correctness of the indications
for a safe use of the appliance. Thereby we assume a use with which can be reckoned based on common sense.

Ts m® TSM SUCCESS MANUAL®
Safe to use - easy to understand due to
TSM® - Total Security Management and

10 ergonomic communication

electrosuisse »

0404_3 11



zur Sicherheit...



